




Sistema de llenado y purgado
Asegúrese que la tubería está debidamente llena de agua y purgada. 
Cuando el c uerpo de la bomba contiene a ire entrampado n o trabajara 
correctamente, si bien la bomba generalmente se purga por si misma luego 
de un tiempo d e funcionamiento, es recomendable p roceder a  purgarla  
manualmente. Por favor siga las instrucciones para el  Purgado: (Fig.4)
• Encienda la bomba a la máxima velocidad (III)
• Quite lentamente el tapón de purga con un destornillador
• Proteja las partes eléctricas de la filtración de agua que pueda suceder
• Luego de 15/30 segundos cierre el tapón de purga
• Cierre el tapón de purga 
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Antes de cualquier operación, asegúrese que la tensión eléctrica 
esté desconectada y  que no  haya posibilidad  de conexiones 
accidentales.
Reparar o hacer reparar la bomba a personal no autorizado por 
el Fabricante significa perder l a garantía y correr el riesgo de 
operar con un aparato inseguro y potencialmente peligroso.



  La bomba está encendida, y aún así no funciona:

• Revise el suministro de energía
• Revise la tensión de alimentación 
• Revise que la posición de instalación coincida con alguna de las indica     
  das en la fig. 2
• Revise el valor del capacitor
• Si la bomba está trabada, remover el tapón de purga y rotar el eje con   
un destornillador

  Ruido:

• En el sistema: 
 a) El caudal es elevado. Seleccionar una velocidad de funcionamiento 
inferior.
 b) Hay aire entrampado en el sistema. Purgar el sistema.
• En la bomba:
 a) La presión del líquido a la entrada de la bomba es baja. Aumentar  
la presión en el circuito.
b) Hay aire entrampado en la bomba. Purgar la bomba.






